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Bauteile

Gehäuse
Ventileinsätze
Zubehör

Komponenten

Absperrventil
Drosselventil
Bordabsperrventil
kombiniertes Bordabsperrventil
Pedalventil
Mischventil
Proportional-Sicherheitsventil
Vollhub-Sicherheitsventil zum freien Abblasen
Vollhub-Sicherheitsventil mit Hubbegrenzung
Rückschlagventil
Kompaktkugelhahn

Systeme

Durchflussmengenregelventil
Multifunktionsventil
Segmentverteiler
Blockverteiler
Druckminderer
Dom-Druckminderer
Dom-Druckminderstation einstufig
Dom-Druckminderstation mehrstufig
Air-Control-Panel
Notanblasesystem

Sonderkonstruktionen

Gasfilter
Druckluft Öler
Wasserabschneider

Armaturen
Übersicht

K02-22
K02-73
K05-11
K07-11
K12-01
K55-01

K90-02
K14-25
K13-82
K18-01
K11-01

S45-01
S66-04
S04-75
S08-75
S30-11
S33-01
S31-01
S31-50
S31-52
S75-01

Z09-02
Z35-01
Z95-01
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Varianten

Bauformen

Anschlüsse

Armaturen
Bauteile - Gehäuse

weitere Optionen
kundenspezifische

Anschluss- und
Anpassungsvarianten

Kennzeichnung

rechteckig

Eckausführung

Innengewinde

Flanschanschluss

Y-Form

Durchgangsventil

Aussengewinde

Schweissstutzen
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Einsatzarten

Einsatzvarianten

weitere Optionen
kundenspezifische

Kennzeichnung
und

Materialvarianten

Regeleinsatz

Drosseleinsatz

Manometerventil

Hochdruckfilter

Flanscheinsatz

Absperreinsatz

Rückschlageinsatz

ORZ-Einsatz

Sicherheitsventil

Schraubeinsatz

Armaturen
Bauteile - Ventileinsätze



Georg Schünemann GmbH · Buntentorsdeich 1 · D-28201 Bremen · www.sab-bremen.de
Telefon +49 (0) 421- 5 59 09-0 · Fax +49 (0) 421- 5 59 09-39 · valves@sab-bremen.de

Bedienelemente

Verriegelungen

Antriebe

Armaturen
Bauteile - Zubehör

weitere Optionen
Endabnahme durch

Abnahmegesellschaften
Werkstoffbescheinigung

nach EN 10204

weitere
Serienausführungen

Druckprobe nach
DIN EN 12266

Abnahmeprotokoll
nach DIN 55350 Teil 18

Schocksicherheit
nach BV 043/85

Handrad

Hebel

Plombierung

hydraulisch

elektrisch

Handkurbel

Fusshebel

Arretierung

pneumatisch
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Handbetätigtes druckentlastetes Durchgangsventil mit Absperrfunktion,
Hubanzeiger und Schraubventileinsatz.

Serienausführung
Nennweite : DN 6 bis DN 50
Nenndruck: bis PN 260 bar
Betriebstemperatur : -30 bis +80°C
Betriebsmedium: Gase und Flüssigkeiten
Einbaulage: beliebig
Anschlüsse: Gewindeanschlüsse
Bauform: Durchgangsventil

alternative Ausführungen
Absperr- und Regelventil, Absperr- und Rückschlagventil, Flanscheinsatz,
komplett druckentlastender Flanschventileinsatz bis PN 400 bar,
Verriegelungen, Aussengewinde, Flanschanschluss
verschiedene Bedienelemente

weitere Optionen
Schraubventileinsatz mit Kugellager bis PN 315 bar,
Eckventil-Ausführung

Armaturen
Absperrventil

Werkstoffe
Gehäuse: 2.0967

Kopfstück: 2.0958
Kegel: PA6.6 / 2.0958

Spindel: 2.0967
Dichtungen: NBR / PA6.6

Handrad: 3.3561
K
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Handbetätigtes Durchgangsdrosselventil mit Hubanzeiger, Arretiervor-
richtung und Flanschventileinsatz.

Serienausführung
Nennweite : DN 12 bis DN 32
Nenndruck: bis PN 260 bar
Betriebstemperatur : -30 bis +80°C
Betriebsmedium: Flüssigkeiten
Einbaulage: beliebig
Anschlüsse: Gewindeanschlüsse
Bauform: Durchgangsventil

alternative Ausführungen
Verriegelungen, Aussengewinde, Flanschanschluss
verschiedene Bedienelemente

weitere Optionen
Eckventil-Ausführung

Armaturen
Drosselventil

Werkstoffe
Gehäuse: 2.0967

Kopfstück: 2.0967
Kegelspindel: PA6.6 / 2.0967

Spindel / Einsatz: 2.0958
Dichtungen: NBR / PA6.6/ PTFE
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